ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LEGENDA

Elementy projektowane
Zakres opracowania
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LA Nieprzekraczalna linia zabudowy
E Linie granic dziatek
pow. 1099 m?

Dziatka nr 3841
Dziatka nr 3842 pow. 1123 m?
. Dziatka nr 3843 pow. 1081 m?
ik S Dziatka nr 3844 pow. 1076 m?
~~~~ ; Dzia”:a nr 3845 pow. 1 180 m:
. . Dziatka nr 3846 pow. 1210 m
a7 278 Dziatka nr 3847 pow. 1314 m?
Dziatka nr 3726/4 pow. 1373 m?
Dziatka nr 881/11 pow. 335m?
Dziatka nr 882/11 pow. 276 m?
pow. 276 m?

Dziatka nr 3726/5

Powierzchnia taczna dziatek 10 343 m? - 100%

I Proj. budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1
: - pow. zabudowy: 997,50 m? - 9,64%

I Proj. budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2
: - pow. zabudowy: 997,50 m? - 9,64%

Projektowane miejsce selektywnej zbiérki odpaddow.
Wiata w konstrukgji stalowej o wymiarach 4,0 x 5,0 m.
Obudowa wiaty z paneli z blachy stalowej malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym,
nawierzchnia kostka betonowa, typ holland, kolor zotty
- pow. 20,00 m? x 2 szt. = 40m?- 0,38%
Projektowana pow. utwardzona - drogi wewnetrzne
- - kostka betonowai typ behaton, kolor: szary
- pow.: 1534,80 m* - 14,84%
Projektowana pow. utwardzona - miejsca postojowe
- - kostka betonowa, typ holland, kolor: grafitowy
- uktadanie: kierunek pionowo-poziomy, co dwie kostki
- pow.: 1290,82 m? - 12,49%
Proj. pow. utwardzona - chodniki »
- kostka betonowa, typ holland, kolor: 26tty .
- uktadanie: kierunek pionowo-poziomy, co dwie kostki
- pow.: 1057,89 m?- 10,23%

Proj. pochﬂnja dla 0séb niepetnosprawnych
nia podjazdu - kostka betonowa

7. - hawierzc

- t\{(p holland, kolor: l§ra.fitowy . . .
- uktadanie: kierune pionowo-poziomy, co dwie kostki

- pow.: 5,66m? x 4szt. = 22,64m? - 0,22%
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Proj. pow, utwardzona - schody
- szerokos¢ uzytkowa 250 cm

- wym. stopni 2x15x60cm .
- schody z ptyt chodnikowych 50x50x7cm, kolor grafitowy

8.
- spocznik: kostka betonowa typ holland, kolor z6tty
- uktadanie: kierunek pionowo-poziomy, co dwie kostki

- pow.: 13,06m? x 4szt. = 52,24m? - 0,51%

Powierzchnia zabudowy, utwardzen tacznie:
5993,39 m? -57,95%

g - trawnik
9%

Teren bologicznie czynn

- pow. 3 308,32 m?-31,

Teren bologicznie czynny
. - trawnik z utwardzeniem kratg z tworzywa

- krata PP PE, wym. 60x40cm, wys. 4cm
- gr. $cianki 4mm, oczko kraty 7x7cm
- wytrz¥mafosc na obci%ienie 300ton
- pow. 742,83 m?-7,18%
Teren bologicznie czynnl
- opaska kamienna przy budynku
- pow.: 107,23m? x 2szt. = 214,46m? - 2,07%
Projektowany plac zabaw
- nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych
- pow. 84,00 m*-0,81%
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego tacznie:
4349,61 m? - 42,05 %

|
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LEGENDA - branza architektoniczna
Projektowane miejsca postojowe

-wym. 2,5x5,0m
ilos¢ taczna 146 szt.

Projektowane miejsca postojowe
- wym. 2,5x6,0m (wzdtuz jezdni)
- ilos¢ faczna 10 szt.

Projektowane miejsce postojowe
przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych

el Pasone e s
-wym. 3,6x5,0m - 4 szt.
- k(ylor: niebieski, linie biate
@ Proj. fawka drewniano-betonowa,
beton malowany, 200x45x45cm,

== Kolor betonu: grafit gtadki - 4szt.

Kosz betonowy prostokatny - 4szt.
@ - poj. 501, wym. 35x45cm, wys. 75cm,
kolor betonu: grafit gtadki,

__________________ .
! a
! wkfad metalowy ocynkowany
! Stojak na rowery czterostanowiskowy - 4szt.
| @ - konstrukcja - stal ocynkowana malowana
! o proszkowo, kolor grafitowy RAL7021

h - przykrecany do podtoza
| - uchyty na rower w ksztatcie litery L

Proj. fawka z oparciem, wypetnienie z drewna,

21778 ]
@ deski wym. 45x70mm, dab jasny
= konstrukcja stalowa malowana proszkowo,

k‘”’”? profile @60mm, kolor czarny
| szerokos$¢ 150cm - 4szt.
@ Proj. kosz na $mieci stalowy z daszkiem,
° poj. 501 - 1szt.
A Projektowany wjazd na dziatki

A Wejscia do projektowanych budynkéw
A Wejécie do projektowanej wiaty gromadzenia
odpaddw statych
Drzewa istniejace przeznaczone do wyciecia
magajgce zezwolenia na wyciecie

_ w
56 - drzewa lisciaste - 38 szt.

Projektowane drzewa - nasadzenia zastgpcze
i zezwolenia wyciecia drzew

ot
O |[1]-[38] w§ decyzi., 2
-dr iSciaste - 38 szt.

Zzewa

5727/ 115
217.8

Stwierdzam zgodnos$¢ kopii mapy zasadniczej
z oryginatem nr BG.6641.151.2023

LEGENDA - branza elektryczna

Proj. przytacze elektroenergetyczne

LEGENDA - branza sanitarna

ldentyfikator zgfoszenia prac geodezyjych

0 fuzb dezyjnej, ktory ot 1
rgan stuzby geodezyjnej ktory otrzyma Starosta Brzezifski

zgfoszenie
GEOWORK GROUP Sp. z o.o. -

mieszkalnego wielorodzinnego nr 1

Projektowane przytacze wody dla budynku
skrzynka zfaczea kablowego
(wg odrebnego opracowania)
Proj. wewnetrzna instalacja elektryczna nN -
y 3 7 -2 T3y
‘1}

________________ — obszar opracowania
1A —
(wg odrebnego opracowania)

Projektowana zewnetrzna instalacja

E kanalizacji deszczowej

Projektowana sie¢ cieptownicza

E (poza zakresem opracowania)

Uwaga:
badant obacen shidbmoneimi samtomms - 10 2%
. L L ) . Projektowane przytacze wody dla budynku

e e ke i e [-1/2] ——] mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 ——| (g odrabnego opracowania)
zgfoszone glo inwentaryzacji lub o ktérych' brak a/est informacji (wg odrgbnego opracowania)

}Y,{gff%ﬁgﬁ‘éif’,e%‘ﬁ?&”y;’} gu,“,f"j,"oﬁ’%‘é ff,’ ge%f poz. 1846, 2185) Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej Proj. oprawa oswietlenia LED na stupie h=5m

1-2/1 |:| dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 Inwestycia: Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

Poswiodezam, e niniejszy dokument zostat opracowany w wymiky prac (wg odrebnego opracowania) Proj. oprawa o$wietlenia LED na stupie h=3m Zagospodarowanie terenu inwestycji z infrastrukturg

geode_zy/bych' i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej .{ ‘ hodéw elek h techniczna.

techniczny pozytywnie zwe;fyﬂkowon)/. Jednoczesnie informuje, ze 1-2/2 dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 E Proj. tadowarka do samochodow elektrycznyc Adres Dziatki nr ewid.: 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846,

/egsterg Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywego (wg odrebnego opracowania) inwestycji-| 3847, 3726/4, 881/11, 882/11, 3726/5

oSwiadczenia. X

Projektowana zewnetrzna instalacja . : : obreb: 0008 Brzeziny
E sl ot sanitarn e‘? / LEGENDA - branza telekomunikacyjna 95-060 Brzeziny
. - . Inwestor: | S|M t.6dzkie Sp. z 0. 0.
BG.6641.151.2023 Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j [ Projektowana wewnetrzna kanalizacja teletechniczna $Gi i :
|:| (bora 2akrosem opracowania) RHDPE fi 110 (wg odrebnego opracowania) ul. Kosciuszki 6 / 106, 97-500 Radomsko
Proj. teletechniczna studzienka kablowa Branza: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rozdzielcza SKR-1 (wg odrebnego opracowania) xiﬁmfu ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Pojektant:  (MQr inz. arch. Karol Major Podpis:
nr upr.: 193/75/Pw
upr. bud. do projektowania w spec.
architektoniczno-konstrukcyjnej

Podpis:

sprawdzaiacy: | MQr inz. arch. Piotr Zaborowski
nr upr.: GP.IV.7342(56)/94
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
W spec. architektonicznej
Podpis:

mgr inz. Magdalena Stysinska

Wykonawca prac geodezyjnych
Nr oraz data SPO’iquE”"f dﬁk.mﬁ’”% . Protokst nr 6641.151.2023.1
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji 5 dhio XXXX.2023 E Fggjz.azs:{(?g:‘gﬂaogmrs;géa\:lzgan:::)apfownicza
Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri Janusz Jozwiak
zawodowych kierownika prac 914 F—
ieri 1 rojektant:
i tprawme nr upr.: SLK/0304/PWBS/22
A Saktotio lach et wrzadsan apinyeh
ZGLOSZENIE: BG.6641.151.2023 . wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
woj: fodzkie A Wykonawca : wentylacyinych. 9 , Wod
pow.: brzezifiski M /4 /D /4 D 0 CE LOW /D R O(/E K 7_ 0 W YC\H Sprawdzajacy: n'a]r;rlzir]cz_nV:Ieri)Znoi?(r;mIzZJresza Podpis: .
Jodh. ews m. Brzeziny GEOWORK GROUP Sp.7 o.0. nr upr.. SLK/7857/PWBS/19 Skala:
dz‘f' 3725/4 3726/5 3726/6, 3841, Sk 0/0 7 N 500 ul, Sienkiewicza 70/ 72, 95-060 Brzezin upr. bud:-do proj. w spec. instalacyjnej .
7 3843’ i ), ! 46', 3347, B . NIP- 833 140 28 25, KRS: 000075946 w zakresie sieci, inst. i urzadzen cieplnych, 1 500
%qr/lgélg;gé, (A " Ukfad wspéfrzednych prostokginych pfaskich 2000 — strefa 7  tel. 500 576 761, www.pracownia@geoworkp!  Kierownik prac geodezyjnych:  Opracowat: m entiacynych gazowyeh wodociagowsc
102101_1.0008.3775 Uktad wysokoSci PL—EVRFZ2007-NH Amsterdam (CEODETA B4 Poskant—[in2. Marek Szamocki Podie Data:
102101_1.0008.3726,/6 GEODETA IONY upr.:.LOD/1911/PWOE/12
102101_1.0008.384: " inZ 'Maciej Paszyriski upe. bud. do proj. bez ograniczen w spec. 07.2023
%;g;‘ % %g Janu. 02wiak Upr. CUG/// nr 23563 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, :
102101-1.0008. L . . GEOWORK UprGUGIK nr 7214 urzadzen elektr. i elekiroenergetycznych
%;0;::% % Mape niniejszq wykonano na podstawie mapy zasadniczej ark nr. ; ;g;i ;g gg & Brzeziny, dn. 15.02.2023 1. swawdzsiey: | mgr inz. Jacek Frydrysiak Podpis: Nrrys.:
1. . IV PRACOWNIA GEODEZYIJNA . : R : nr r.: 617/94/WL
%5;%_ ‘%%777 ppr.%ed._dq proj. bez ograniczer w spec. PZT-1
102101 Ioooaaaz% rvacaoh Sibkir + Slektrosnergatycmyeh
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